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OKMozgat.

Képarány : 16:9

Energiatakarékos üzemmód: Intelligens érzékelő

Képüzemmód : Élénk

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség 70

• Árnyalat 0

KÉP

E

Képüzemmód  :  Élénk

ELŐRE MEGADOTT KÉPBEÁLLÍTÁSOK

Képüzemmód (Képüzemmód) – alapbeállítások

Válassza a KÉP menüpontot.

Válassza a Képüzemmód

lehetőséget.

Válassza ki az a Élénk, a
Normál, a Mozi, a Sport vagy
a Játékgép beállítást.

• A Képüzemmód funkció a legmegfelelőbb
képet állítja be a TV-készüléken. A műsor
jellegétől függően válasszon aKépüzemmód
menü előre beállított értékei közül.

• A Képüzemmód beállítás értéke a Q.Menu
(Gyors menü) nézetben is megadható.

OKMozgat.

Képarány : 16:9

Energiatakarékos üzemmód: Intelligens érzékelő

Képüzemmód : Élénk

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség 70

• Árnyalat 0

KÉP

E

Képüzemmód  :  Élénk

Élénk

Normál

Mozi

Sport

Játékgép

Haladó1

Haladó2

Élénk

1
MENU

3

2
OK 

OK 

R G

Élénk A kontraszt, a színek és a felbontás javítása.
Normál Normál minőségű kép megjelenítése.
Mozi A megjelenítés optimalizálása filmek nézéséhez.
Sport A megjelenítés optimalizálása sportközvetítések nézéséhez.
Játékgép A megjelenítés optimalizálása videojátékokhoz.

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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KÉZI KÉPBEÁLLÍTÁS

Picture Mode (Képüzemmód) – User (Egyéni) beállítás

MEGJEGYZES!
GG  RGB/HDMI[PC]  módban nem módosíthatja a színek, az élesség és a színárnyalat beállítását a

kívánt szintre. 
GG  Az Expert 1/2 kiválasztása esetén kiválaszthatja a Contrast (Kontraszt), a Brightness (Fényerő),

a H Sharpness (Vízszintes élesség), a V Sharpness (Függőleges élesség), a Colour (Szín) és a
Tint (Színárnyalat) értékét.

Válassza a KÉP menüpontot.

Válassza a Képüzemmód lehetőséget.

Válasszon a Kontraszt, a Fényerő, a Képélesség, a
Színtelítettség vagy a Árnyalat lehetőségek közül.

Adja meg a kívánt beállításokat.

Válassza ki a Élénk , a Normál, a Mozi, a Sport vagy a
Játékgép beállítást.

• KKoonnttrraasszztt
A képen a világos és a sötét részek közötti eltérés mértékének módosítása.

• FFéénnyyeerröö

A fehér szín mennyiségének növelése vagy csökkentése a képen. 
• KKééppéélleesssséégg

A kép világos és sötét területei között lév≠≠ határvonalak élességének módosítása. Minél alacsonyabb a beál-
lítás, annál lágyabb a kép. 

• SSzzíínntteell íítteettttsséégg
Valamennyi szín intenzitásának szabályozása. 

• ÁÁrrnnyyaallaatt
A piros és a zöld színek szintje közötti egyensúly módosítása.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

5
OK 

OKMozgat.

Képarány : 16:9

Energiatakarékos üzemmód: Intelligens érzékelő

Képüzemmód : Élénk

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség 70

• Árnyalat 0

KÉP

E

Képüzemmód  :  Élénk

OKMozgat.

Képarány : 16:9

Energiatakarékos üzemmód: Intelligens érzékelő

Képüzemmód : Élénk

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség 70

• Árnyalat 0

KÉP

E

Képüzemmód  :  Élénk
Élénk

Normál

Mozi

Sport

Játékgép

Haladó1

Haladó2

Élénk

R G

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.



76

KÉPVEZÉRLÉS

KÉPVEZÉR
LÉS

KÉPJAVÍTÁSI TECHNOLÓGIA

A képernyőt minden egyes Picture Mode (Képmód) beállításhoz külön kalibrálhatja, vagy az adott
videoképernyőnek megfelelően állíthatja be a videoértéket.
A videoértékeket minden egyes bemenethez külön állíthatja be.
Ha az egyes videomódok beállítása után a gyári alapbeállítást szeretné visszaállítani, akkor hajtsa
végre a „Picture Reset” (Kép visszaállítása) funkciót minden egyes Picture Mode (Képmód) esetében.

Válassza a KÉP menüpontot.

Válassza az További beállítások menüpontot.

Válassza ki a kívánt forrást. : Színhőmérséklet, Dinamikus Kontraszt,

Dinamikus Szín, Zajcsökkentés, Gamma, Fekete szint, Film üzemmód,

Színskála vagy Élkiemelő.
Adja meg a kívánt beállításokat.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4

OKMozgat.

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség70

• Árnyalat 0

• További beállítások

• Kép visszaállítása

Képernyő

KÉP

• További beállítások

OKMozgat.

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség70

• Árnyalat 0

• További beállítások

• Kép visszaállítása

Képernyő

KÉP

E E

• További beállítások

Színhőmérséklet FF      Közepes    GG

Dinamikus Kontraszt Magas

Dinamikus Szín Magas

Zajcsökkentés Közepes

Gamma Közepes

Film üzemmód Ki

Színskála Normál

Élkiemelő Ki

Fekete szint Magas

Bezárás

R G

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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Színhőmérséklet
(Hideg/Közepes/Meleg)

■ Válassza ki a háromféle automatikus színbeállítás egyikét. A Warm beál-
lítással a piros és egyéb meleg színek megjelenését javíthatja, a Cool
beállítás esetén pedig kevésbé intenzív színeket fog látni, több kékkel.

Dynamic Contrast

(Ki/Alacsony/Magas)

■ A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően. Az
átmenetek minősége javul, ha a fényes területek fényesebbé, a
sötét területek pedig sötétebbé válnak. Ez a szolgáltatás a
dinamikus kontrasztot befolyásolja, és halványítás, valamint egyéb
bemeneti jelek használatával javítja a kép által nyújtott élményt.

Dinamikus Szín

(Ki/Alacsony/Magas)

■ A kép színei életszerűbbek, gazdagabbak és tisztábbak lesznek. Ez a
szolgáltatás javítja a színárnyalatokat, a telítettséget és a fényességet,
így a vörös, a kék, a zöld és a fehér színek élénkebbnek hatnak.

Zajcsökkentés

(Ki/Alacsony/Közepes/Magas)

■ A képernyőn megjelenő zaj csökkentése a képminőség
megőrzésével. Ez a szolgáltatás a rekurzív zaj és az MPEG-
zaj csökkentésére is használható (hangyák/kockák).

Fekete szint

(Alacsony/Magas)

• Alacsony : A képernyő tükröződése világosabb lesz.
• Magas : A képernyő tükröződése sötétebb lesz.
• Auto (Automatikus) : A készülék megállapítja a képernyő feketesz-

intjét, és automatikusan kiválasztja a Magas (Magas) vagy a Alacsony
(Alacsony) beállítást.

■ A kép sötét részeinek sötétebb árnyalatú megjelenítése.
A képernyő feketeszintjének beállítása megfelelő szintre.
Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: AV (NTSC-
M), HDMI és Component.
Ez a funkció lehetővé teszi a „Low” (Alacsony) vagy a „High”
(Magas) lehetőség kiválasztását a következő üzemmódban:
AV(NTSC-M), HDMI vagy Component (Kompozit). Ellenkező eset-
ben a „Black level” (Feketeszint) értéke „Auto” (Automatikus).

Film üzemmód

(Be/Ki)

■ A filmeket természetesebb módon jeleníti meg.
Ez a funkció csak TV, AV és Component (Kompozit)
480i/576i/1080i módban használható.

Színskála

(Széles/Normál)

■ A megjelenített kép színskálájának módosítása.
• Wide (Széles): A bejövő jeltől függetlenül a TV teljes színskálájának

használata a gazdag árnyalatok megjelenítéséhez.
• Standard (Normál): A bejövő képadatokon (felbontás/formátum)

alapuló és a nemzetközi szabványoknak megfelelő pontos
színárnyalatok megjelenítésére alkalmas színskála kiválasztása.

Élkiemelő
(Ki/Be)

■ A videó éleit tisztábban, kézzelfoghatóbban, de természete-
sebb módon jeleníti meg. A videó képeit túlzott hatások nélkül
emeli ki.

Gamma

(Alacsony/Közepes/Magas)

■ A kép sötét és középszürke területeinek fényereje szabályozható.
• Alacsony : A kép sötét és középszürke területei fényesebbé
válnak.
• Közepes: Az eredeti árnyalatok megjelenítése.
• Magas: A kép sötét és középszürke területei sötétebbé válnak.



78

KÉPVEZÉRLÉS

KÉPVEZÉR
LÉS

Válassza ki a kívánt forrást.

OKMozgat.

Képarány : 16:9

Energiatakarékos üzemmód: Intelligens érzékelő

Képüzemmód : Élénk

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség 70

• Árnyalat 0

KÉP

E

Képüzemmód  :  Haladó1

Válassza a KÉP menüpontot.

Válassza a Képüzemmód lehetőséget.

Válassza az Speciális beállítások menüpontot.

Adja meg a kívánt beállításokat.

Válassza az Haladó1 vagy az Haladó2 lehetőséget.

A kategóriák kialakítása révén, az Haladó1 és az Haladó2 beállítás lehetővé teszi, hogy a
felhasználók tetszés szerint további kategóriákat határozhassanak meg, és beállíthassák a számukra
tökéletes képminőséget.
Ezek a professzionális beállítások bizonyos videók finombeállítására alkalmasak, és előfordulhat,
hogy nem felelnek meg más videók számára.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

5
OK 

6

G

Élénk

Normál

Mozi

Sport

Játékgép

Haladó1

Haladó2

Haladó1

OKMozgat.

• Fényerő 50

• H sharpness 50

• V sharpness 70

• Színtelítettség70

• Árnyalat 0

• További beállítások

• Kép visszaállítása

Képernyő

KÉP

• Speciális beállítások

E

Dinamikus Kontraszt FF      Ki    GG

Zajcsökkentés Ki

Gamma Közepes

Fekete szint Magas

Colour Normál SD

Film üzemmód Ki

Bezárás

Élkiemelő Ki

D

Speciális képbeállítások

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.

Színskála Normál



79

KÉPVEZÉR
LÉS

Dinamikus Kontraszt

(Ki/Alacsony/Magas)

■ A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően. Az
átmenetek minősége javul, ha a fényes területek fényesebbé, a
sötét területek pedig sötétebbé válnak. Ez a szolgáltatás a
dinamikus kontrasztot befolyásolja, és halványítás, valamint egyéb
bemeneti jelek használatával javítja a kép által nyújtott élményt.

Zajcsökkentés

(Ki/Alacsony/Közepes/Magas)

■ A képernyőn megjelenő zaj csökkentése a képminőség
megőrzésével. Ez a szolgáltatás a rekurzív zaj és az MPEG-
zaj csökkentésére is használható (hangyák/kockák).

Fekete szint

(Alacsony/Magas)

• Alacsony : A képernyő tükröződése világosabb lesz.
• Magas : A képernyő tükröződése sötétebb lesz.
• Auto (Automatikus) : A készülék megállapítja a képernyő feketesz-

intjét, és automatikusan kiválasztja a Magas (Magas) vagy a Alacsony
(Alacsony) beállítást.

■ A kép sötét részeinek sötétebb árnyalatú megjelenítése.
A képernyő feketeszintjének beállítása megfelelő szintre.
Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: AV (NTSC-
M), HDMI és Component.
Ez a funkció lehetővé teszi a „Low” (Alacsony) vagy a „High”
(Magas) lehetőség kiválasztását a következő üzemmódban:
AV(NTSC-M), HDMI vagy Component (Kompozit). Ellenkező eset-
ben a „Black level” (Feketeszint) értéke „Auto” (Automatikus).

Film üzemmód

(Be/Ki)

■ A filmeket természetesebb módon jeleníti meg.
Ez a funkció csak TV, AV és Component (Kompozit)
480i/576i/1080i módban használható.

Szín szabvány

(SD/HD)

Gamma

(Alacsony/Közepes/Magas)

■ A kép sötét és középszürke területeinek fényereje szabályozható.
• Alacsony : A kép sötét és középszürke területei fényesebbé
válnak.
• Közepes: Az eredeti árnyalatok megjelenítése.
• Magas: A kép sötét és középszürke területei sötétebbé válnak.

■ A Standard (Normál) színskála kiválasztása esetén haszná-
landó nemzetközi színszabvány meghatározása.

• SD: A színhűség növelése az EBU (Európai Műsorszórók
Szövetsége) színegyeztetési szabványának alkalmazásával.

• HD: A színhűség növelése az ITU.BT-709 (Nagyfelbontású Jelek
Nemzetközi Színegyeztetési Szabványa) alkalmazásával.

Színskála

(Széles/Normál)

■ A megjelenített kép színskálájának módosítása.
• Wide (Széles): A bejövő jeltől függetlenül a TV teljes színskálájának

használata a gazdag árnyalatok megjelenítéséhez.
• Standard (Normál): A bejövő képadatokon (felbontás/formátum)

alapuló és a nemzetközi szabványoknak megfelelő pontos
színárnyalatok megjelenítésére alkalmas színskála kiválasztása.

Élkiemelő
(Ki/Alacsony/Magas)

■ A videó éleit tisztábban, kézzelfoghatóbban, de természete-
sebb módon jeleníti meg. A videó képeit túlzott hatások nélkül
emeli ki.
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Fehéregyensúly
(Közepes/Meleg/Hideg)

Színkezelő rendszer

■ Colour (Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta) (Szín
{Vörös/Zöld/Kék/Sárga/Ciánkék/Bíbor})

• A színtelítettség beállítása területenként.

■ Tint (Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta) (Színárnyalat
{Vörös/Zöld/Kék/Sárga/Ciánkék/Bíbor})

• A színárnyalat beállítása területenkén

■ White Balance (Medium/Warm/Cool) (Fehéregyensúly
{Közepes/Meleg/Hideg})

• A fehéregyensúly beállítása.
■ Pattern (Internal/External) (Minta {Belső/Külső})

• Annak meghatározása, hogy a készülék a fehéregyensúly beállításához
belső vagy külső mintát használjon.

■ Red Gain/Green Gain/Blue Gain (Vörös/Zöld/Kék összetevő erősítése)
• A magas szintű fehéregyensúly beállítása.

■ Red Offset/Green Offset/Blue Offset (Vörös/Zöld/Kék összetevő eltolása) 
• Az alacsony szintű fehéregyensúly beállítása.
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KÉP ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A kiválasztott képüzemmódok beállításait a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.

Válassza a KÉP menüpontot.

Válassza a Kép visszaállítása menüpontot.

Állítsa alaphelyzetbe a módosított értékeket.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség70

• Árnyalat 0

• További beállítások

• Kép visszaállítása

Képernyő

KÉP

E

• Kép visszaállítása

OKMozgat.

• Kontraszt 100

• Fényerő 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség70

• Árnyalat 0

• További beállítások

• Kép visszaállítása

Képernyő

KÉP

• Kép visszaállítása

E

G

Képbeáll. visszaállítása...ii

R G

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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4

Képerny kímél

A hosszabb időn át megjelenített állókép szellemképet okozhat, amely a kép változása után is látható
marad a képernyőn. Próbálja elkerülni, hogy a képernyő hosszabb ideig egy állóképet jelenítsen
meg.

KKééppmmoozzggaattááss
A képmozgatás segíthet a szellemképek megel≠zésében. Ennek ellenére a legjobb, ha nem jelenít meg semmilyen
állóképet túl hosszú id≠n át a képerny≠n. A képerny≠n az állandó kép elkerülése érdekében a képerny≠ tartalma
2 percenként elmozdul. 

SSzzíínnttöörrllééss
A képernyőn látható színes terület kis mértékben elmozdul, és a fehér mintával felváltva jelenik
meg. Az utólag megjelenő képet nehéz észlelni, miközben az átmeneti utóképhatás megszűnik, és a
színminta érvényesül.

FFeehhéérrttöörrllééss
A fehértörlés eltünteti a képerny≠r≠l a tartósan megjelenített képeket. 
Megjegyzés: Széls≠séges esetekben el≠fordulhat, hogy a túlzottan hosszú id≠n át megjelenített állóképet nem
lehet teljes mértékben törölni a fehértörlés segítségével. 

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

Válassza az Képerny≠ kímél≠
menüpontot.

Válassza a Normál, az Képmozgatás, az Színtörlés vagy a
Fehértörlés lehetőséget.

Mentse a kiválasztott beállítást.

OKMozgat.

Ország : UK

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

Egyszerű sített kezelési utasítás

Készülék azonosító : 1

Képernyő kímélő : Normál

Bemutató mód : Ki

OPCIÓ

E

Képernyő kímélő : Normál

OKMozgat.

Ország : UK

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

Egyszerű sített kezelési utasítás

Készülék azonosító : 1

Képernyő kímélő : Normál

Bemutató mód : Ki

OPCIÓ

E

Képernyő kímélő : Normál

Normál

Képmozgatás

Színtörlés

Fehértörlés

Normál

• Ha nincs szüksége erre a funkcióra, a
Normál beállítást válassza. 

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OK 

E E

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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DEMO MODE (BEMUTATÓ ÜZEMMÓD)

Az XD Demo üzemmód be- és kikapcsolt állapota közötti különbség megjelenítése.

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

Válassza a Bemutató mód menüpontot.

Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
A bemutató üzemmód leállításához nyomja meg
bármelyik gombot.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.

Ország : UK

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

Egyszerű sített kezelési utasítás

Készülék azonosító : 1

Képernyő kímélő : Normál

Bemutató mód : Ki

OPCIÓ

E

Bemutató mód : Ki

OKMozgat.

Ország : UK

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

Egyszerű sített kezelési utasítás

Készülék azonosító : 1

Képernyő kímélő : Normál

Bemutató mód : Ki

OPCIÓ

E

Bemutató mód : Ki

Ki

Be

Ki

E E

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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4

MÓDBEÁLLÍTÁS

Otthoni környezetben a legjobb kép eléréséhez a „Home Use” (Otthoni használat) mód kiválasztása
javasolt.
Bolti környezetben a „Store Demo” (Bolti bemutató) üzemmód használata az optimális.

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

Válassza a Módbeállítás menüpontot.

Válassza a Bolti bemutató vagy a Otthoni használat lehetőséget.

Mentse a kiválasztott beállítást.

OKMozgat.

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

Egyszerű sített kezelési utasítás

Készülék azonosító : 1

Képernyő kímélő : Normál

Bemutató mód : Ki

Módbeállítás : Otthoni használat

OPCIÓ

Módbeállítás        :Otthoni használat

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OK 

E

A környezet kiválasztása.

Válassza a kívánt beállítási módot.

Bolti bemutató Otthoni használat

ATV otthoni használatához válassza az
[Otthoni használat] lehetőséget. ATV bolti
használatához válassza a [Bolti bemutató]
lehetőséget.

Módbeállítás

E

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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AUTO VOLUME (AUTOMATIKUS HANGERŐ) BEÁLLÍTÁSA

Az AUTO VOLUME (Automatikus hangerő) funkció automatikusan megtartja ugyanazt a
hangerőszintet akkor is, ha programot vált.

Mivel az egyes csatornák eltérő jeleket továbbítanak, ezért a csatornák váltásakor a hangerő
módosítására lehet szükség. Ezzel a szolgáltatással a nézők azonos szinten tarthatják a hangerőt,
mivel a készülék automatikusan beállítja azt az egyes csatornákhoz.

Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza az Auto. hanger≠≠ menüpontot.

Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.AUDIO OKMozgat.AUDIO

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

L R

Auto. hangerő : Ki Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

L R

Auto. hangerő : Ki Ki

BeBe

E E

- +- +

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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HANG-ALAPBEÁLLÍTÁSOK – SOUND MODE
(HANGÜZEMMÓD)
Kiválaszthatja a kívánt hangbeállítást a következők közül: Standard (Általános), Music (Zene),
Cinema (Film), Sport vagy Game (Játék), és beállíthatja a Treble (Magas) és a Bass (Mély) tartomány
szintjét.

A Sound Mode (Hangüzemmód) segítségével külön beállítások nélkül is a legjobb hangminőséget kapja,
mert a TV-készülék a program tartalma alapján végzi el a hangbeállítást.

A Standard (Normál), Music (Zene), Mozi, Sports (Sport) és a Játékgép hangbeállítást gyárilag
optimális hangvisszaadásra programozták.

Normál Általános minőségű hangot eredményez.
Zene A hangbeállításokat zenehallgatáshoz optimalizálja.
Mozi A hangbeállításokat filmek nézéséhez optimalizálja.
Sport A hangbeállításokat sportközvetítések nézéséhez optimalizálja.
Játékgép A hangbeállításokat videojátékokhoz optimalizálja.

Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza a Hangüzemmód menüpontot.

Válassza ki a Normál, a Zene, a Mozi, a Sport vagy a
Játékgép beállítást.

• A Hangüzemmód beállítás értéke a Q.Menu
(Gyors menü) nézetben is megadható.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

AUDIO

E

Hangüzemmód    : Normál

- +

- +

- +

Normál

Zene

Mozi

Sport

Játékgép

Normál

OKMozgat.AUDIO

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

L R

Hangüzemmód    : Normál

E

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

- + - +

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.



87

H
AN

G
 ÉS N

YELV BEÁLLÍTÁSA

GG A                jel az SRS Labs, Inc. védjegye.
GG Az TruSurround XT technológia az SRS Labs, Inc. céggel kötött licencszerz≠désnek megfelel≠en került a

termékbe.

HANGBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA – USER

(EGYÉNI) BEÁLLÍTÁS

SRS TRUSURROUND XT

Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza a Hangüzemmód menüpontot.

Válassza ki a Normál, a Zene, a Mozi, a Sport vagy a Játékgép beállítást.

Válassza ki a kívánt hangszintet.

Válassza ki a Magas és Mély tartományt.

Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza az SRS TruSurround XT

menüpontot.

Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

OK 
5

• SRS TruSurround XT: A TruSurround XT az
SRS által szabadalmaztatott technológia,
amely az 5.1 csatornás hangot két hangszóró
használatával képes megszólaltatni.

OKMozgat.

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

AUDIO

E

Hangüzemmód    : Normál (Felhasználói)

- +

- +

- +

Normál

Zene

Mozi

Sport

Játékgép

Normál (Felhasználói)

OKMozgat.AUDIO

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

L R

Hangüzemmód    : Normál (Felhasználói)

E

A valósághű hangzáshoz válassza ezt a beállítást.

- +
- +

• A normál TV nézethez való visszatéréshez
nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásá-
val visszaléphet az előző menüképernyőre.

• A normál TV nézethez való visszatéréshez
nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásá-
val visszaléphet az előző menüképernyőre.
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CLEAR VOICE II(TISZTA HANG II)
Az emberi hangtartománynak a többi hangtól való megkülönböztetésével lehetővé teszi, hogy a
felhasználók jobban érthessék a beszédet.

Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza a Tiszta hang II.
menüpontot.

Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

• A normál TV nézethez való visszatéréshez
nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásá-
val visszaléphet az előző menüképernyőre.

OKMozgat.AUDIO OKMozgat.AUDIO

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

L R

Tiszta hang II : Be

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

L R

Tiszta hang II : Be

Ki

BeBe

E E

- +
- +

• Válasszon –6 és +6 közötti értéket.

BALANSZ BEÁLLÍTÁSA
Igény szerint beállíthatja a hangszórók hangjának térbeli egyensúlyát (balansz).  

Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza a Balansz menüpontot.

Végezze el a kívánt
beállításokat.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

AUDIO

E

Balansz 0

OKMozgat.AUDIO

Auto. hangerő : Ki

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

Balansz 0

E

L R

- +
- +

Bezárás

Balansz       0 L RFF GG

válassza ki a kívánt szintet.OK 

A Tiszta hang II bekapcsolt (Be) állapotában

4

• A normál TV nézethez való visszatéréshez
nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásá-
val visszaléphet az előző menüképernyőre.
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TV SPEAKERS (TV-HANGSZÓRÓK) BE/KIKAPCSOLÁSA

Lehet≠sége van a bels≠ hangszóró beállítására is.

Az AV1, AV2, AV3(Kivéve 42/50PQ10**, 42/50PQ11**), COMPONENT(Kivéve 42/50PQ10**,
42/50PQ11**), RGB(Kivéve 42/50PQ10**, 42/50PQ11**) és HDMI - DVI (HDMI1) kábel használatakor a
TV hangerősítője akkor is használható, ha videojel nincs.

Ha egy küls≠ hifi-berendezést szeretne használni, kapcsolja ki a készülék bels≠ hangszóróit.

Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza a TV-hangszóró menüpontot.

Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.AUDIO OKMozgat.AUDIO

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

• Reset-alapbeállítás

Dig. audiokimenet : Auto

TV-hangszóró : BeTV-hangszóró : Be

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

• Reset-alapbeállítás

Dig. audiokimenet : Auto

TV-hangszóró : BeTV-hangszóró : Be
Ki

BeBe

L R L R

E E

E E

MEGJEGYZES!
GG Ha a TV hangszórója a Simplink-kompatibilis házimozi működése során ki vannak kapcsolva,

akkor a hangkimenet automatikusan a házimozi hangszóróin szólal meg, de ha bekapcsolja a
TV hangszóróit, akkor a hang azokon keresztül hallható.

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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Válassza az AUDIO

menüpontot.

Válassza a Dig.

audiokimenet menüpontot.

Válassza a Auto vagy a PCM

lehetőséget.

A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET KIVÁLASZTÁSA

Ez a funkció lehetővé teszi a kívánt Digital Audio Output (Digitális audiokimenet) kiválasztását.
A készülék képes Dolby Digital kimenet biztosítására olyan csatornán, amely kizárólag Dolby Digital hangot
közvetít.
Ha a Dolby Digital rendelkezésre áll, akkor a Digital Audio Out (Digitális audiokimenet) menü Auto
(Automatikus) menüpontjának kiválasztásával lehet az SPDIF-kimenetet (Sony Philips Digital
InterFace) Dolby Digital formátumra állítani.
Ha a Dolby Digital hangformátum nem áll rendelkezésre, és a Digital Audio Out (Digitális
audiokimenet) menüben az Auto (Automatikus) lehetőséget választja, akkor az SPDIF-kimenet PCM
(Pulse-code modulation, impulzus-kód moduláció) formátumú hangot továbbít.
Ha Dolby Digital Audio jeleket közvetítő csatorna esetében aAuto (Automatikus) és az Audio language
(Hang nyelve) beállítás is meg van adva, a készülék csak a Dolby Digital hangot játssza le.
Ha a lapka mintavételezési átalakítója nem támogatja a 44,1 kHz átalakítását 48 kHz-re, akkor ez a
hangforrás mindig sztereó PCM hangot hoz létre a digitális kimeneten.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.AUDIO OKMozgat.AUDIO

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

• Reset-alapbeállítás

Dig. audiokimenet : Auto

TV-hangszóró : Be

Dig. audiokimenet : Auto

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

• Reset-alapbeállítás

Dig. audiokimenet : Auto

TV-hangszóró : Be

Dig. audiokimenet : Auto

Dolby Digital

PCM

Auto

L R L R

E E

E E

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.

A Dolby Laboratories engedélye
alapján gyártva. A „Dolby” és a
dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.

• Előfordulhat, hogy HDMI mód esetén a
DVD-lejátszó SPDIF-kimenetén nem
jelenik meg az audiojel. Ilyen esetben állít-
sa a digitális hangkimenetet PCM értékre.
(HDMI mód esetén a DOLBY DIGITAL
PLUS használata nem támogatott.)
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A kiválasztott hangüzemmód beállításait a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.

Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza a Reset-alapbeállítás lehetőséget.

Állítsa alaphelyzetbe a módosított értékeket.

AUDIO RESET (HANG ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA)

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.AUDIO OKMozgat.AUDIO

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

• Reset-alapbeállítás

- +

- +

L R

• Reset-alapbeállítás

E

Tiszta hang II : Be

• Szint 3

Balansz 0

Hangüzemmód    : Normál

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

• Reset-alapbeállítás

- +

- +

L R

• Reset-alapbeállítás

E

Hangüzemmód visszaállítása alaphelyzetbe...ii

- +
- +

E E

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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Válassza az AUDIO menüpontot.

Válassza az Hang leírása menüpontot.

Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

AUDIO DESCRIPTION (HANG LEÍRÁSA)(CSAK

DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Ez a funkció vakok számára nyújt audiokommentárt (élőszavas leírást) a TV-műsorban látható aktuális
helyzetről a normál hangsáv mellett.

Ha az Audio Description (Audiokommentár) beállításértéke On (Be), akkor a normál hangsávon kívül
csak azoknál a műsoroknál hallható audiokommentár, amelyeknél rendelkezésre áll ez a szolgáltatás.

Ha a fő hangformátum AAC vagy Dolby Digital Plus Audio, akkor az Audio Description
(Audiokommentár) használata nem támogatott.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

OKMozgat.AUDIO OKMozgat.AUDIO

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

• Reset-alapbeállítás

Dig. audiokimenet : Auto

TV-hangszóró : Be

Hang leírása : Be

• Hangerő 0

Hang leírása : Be

• SRS TruSurround XT : Be

• Magas 50

• Mély 50

• Reset-alapbeállítás

Dig. audiokimenet : Auto

TV-hangszóró : Be

Hang leírása : Be

• Hangerő 0

Hang leírása : Be Ki

BeBe

válassza ki a kívánt hangerőt (Volume).OK 

Ha az Audio Description (Hang leírása) menüpont értéke On (Be),

4

E E

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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I/II

AA MMoonnoohhaanngg  kkiivváállaasszzttáássaa
Sztereó vétel esetén, ha a sztereó jel gyenge, átválthat monó üzemmódra. Mono vétel esetén javul a
hang tisztasága.

AA NNyyeellvvvváállaasszzttááss  kkeetttt≠≠ss  nnyyeellvvıı   kköözzvveettííttééss  ssoorráánn
Ha a készülék két nyelven fogja a programot, átválthat DUAL I (KETTŐS I), DUAL II (KETTŐS II) vagy
DUAL I+II (KETTŐS I+II) módra.

DUAL I funkció az els≠dleges közvetítési nyelvet kapcsolja be.
DUAL II funkció a másodlagos közvetítési nyelvet kapcsolja be.
DUAL I+II módban a két hangszóró különböz≠ nyelveken szól.

Közvetítés
Monó
Sztereó
Kett≠s

A képerny≠n megjelen≠ üzenet
MMOONNOO

SSTTEERREEOO

DDUUAALL  II ,,   DDUUAALL  II II ,,   DDUUAALL  II++II II

Sztereó/kett≠s vétel (Csak analóg módban)

Ha kiválaszt egy programot, az állomáshoz tartozó hangadatok megjelennek a programszámmal és az
állomásnévvel együtt.

Válassza az Audio menüpontot.

Válassza ki a hangkimenetet.

1
Q. MENU

2
OK 
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NICAM-vétel (Csak analóg módban)

NICAM monó vétel esetén kiválaszthatja a NICAM MONO vagy az FM MONO

lehet≠séget.

NICAM sztereó vétel esetén választhatja a NICAM STEREO vagy az FM MONO

lehet≠séget. Ha a sztereojel gyenge, váltson át FM MONÓ módra.

NICAM kett≠s vétel esetén kiválaszthatja a NICAM DUAL I (NICAM KETT–S I), a
NICAM DUAL II (NICAM KETT–S II), a NICAM DUAL I+II (NICAM KETT–S I+II) vagy
a FM MONO lehet≠séget.

Ha készüléke NICAM vételre alkalmas vev≠készülékkel van felszerelve, kiváló min≠ségı NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex) digitális hangot tud fogadni.

Kiválaszthatja a vett adás típusának megfelelő hangkimenetet.

A hangszóró hangkimenetének kiválasztása 

A AV, Component, RGB vagy HDMI módban megadhatja a bal és jobb hangszóró hangkimenetét.

Válassza ki a hangkimenetet.

L+R:: A bal hangbemenet jele a bal oldali hangszórón, a jobb hangbemenet a jobb oldali hangszórón
szólal meg.

L+L::   A bal hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
R+R:: A jobb hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.

1

2

3
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GGHa az üzembe helyezéskor a Üzembe helyezés-ból nem az RETURN gomb megnyomásával

lép ki, vagy nem várja meg az OSD (képernyőmenü) automatikus leidőzítését, akkor az a
készülék újbóli bekapcsolásakor ismét megjelenik.

GGHa az országválasztás nem megfelelő, akkor előfordulhat, hogy a teletext nem megfelelően
jelenik meg a képernyőn és a teletext kezelésével is problémák adódhatnak.

GGAz országban használt műsorszórási körülményektől függően a CI (Common Interface –
Általános ilesztőfelület) funkció elképzelhető, hogy nem működik.

GGA helyi TV-műsorterjesztési viszonyoktól függ≠en el≠fordulhat, hogy a DTV-mód vezérl≠gombjai
nem használhatók. 

GGAzokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek törvényben rögzített digitális
műsorszórási előírásokkal, előfordulhat, hogy a digitális műsorszórási feltételektől függően
bizonyos DTV funkciók nem működnek.

GG  Az „UK” országbeállítást csak az Egyesült Királyság területén használja.
GG  Ha az ország beállítása „--”, akkor az európai földi sugárzású, digitális szabványnak megfelelő

általános csatornák elérhetők ugyan, de előfordulhat, hogy bizonyos DTV-szolgáltatások nem
működnek megfelelően.

Nyelv-/országválasztás a képernyőn 

megjelenő menüben
Az üzembe helyezési útmutató menü a TV első bekapcsolásakor jelenik meg a képernyőn.

* Ha módosítani szeretné a kiválasztott országot vagy nyelvet.

Válassza ki a kívánt nyelvet.

Válassza ki az országot.

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

Válassza a Menü nyelve (Language) vagy a Ország menüpontot.

3
Válassza ki a megfelelő nyelvet vagy országot.

4
Mentse a kiválasztott beállítást.

1

2

2

1
OK 

OK 

MENU

OK 

OK 

OK 

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg
a MENU (MENÜ) gombot.

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával vissza-
léphet az előző menüképernyőre.
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< Hang nyelvének kijelölése >

GG Ha legalább két nyelven közvetítenek hangot, válassza ki a
hang nyelvét.

GG AAC, Dolby Digital vagy Dolby Digital PLUS jel fogadása esetén
nem lehet kiválasztani az L+R, az L+L és az R+R lehetőséget.

- A hang-/feliratnyelveket egyszerűbben, 1-3 karakteres rövidítéssel is meg lehet jeleníteni, ezeket az adó sugározza.
- Ha kisegítő hanglehetőséget választ (hang “csökkent látásúak/hallásúak” számára), akkor előfordulhat,

hogy a teljes hanganyag csak rövidítve hallható.

Hangbeállítási lehetőségek
Állapot

Nem érhető el
MPEG hang
Dolby Digital hang
Hang “csökkent látásúak” számára
Hang “csökkent hallásúak számára”
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio

Megjelenítés
N.A

< Felirat nyelvének kijelölése >

GG Ha az adó két vagy több nyelven sugároz feliratot,
akkor a felirat nyelvét a távvezérlő SUBTITLE gom-
bjával lehet kiválasztani.

GG A gombbal jelöljön ki egy feliratnyelvet.

Feliratnyelv-beállítási lehetőségek
Állapot

Nem érhető el
Teletext felirat
Felirat “csökkent hallásúak” számára

Megjelenítés
N.A

Válassza az Audio menüpontot.

Válassza ki a hang nyelvét. Válassza az L+R, az L+L vagy az
R+R lehetőséget.

1
Q. MENU

2 3
OK 

Az Audio (Hang) funkció lehetővé teszi a hang kívánt nyelvének kiválasztását. Ha az adó a kijelölt
nyelven nem sugároz hangot, akkor a hang az eredeti nyelven hallható.

Használja a Subtitle (Feliratozás) funkciót, ha legalább 2 közvetített feliratozási nyelv érhető el.Ha az
adó a kijelölt nyelven nem sugároz feliratot, akkor a felirat az eredeti nyelven olvasható.

Ha az Hang nyelve és a Feliratok nyelve beállításban olyan nyelvet választ ki elsődlegesként,
amelyet a készülék nem támogat, kiválaszthat egy másodlagos nyelvet is.

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

Válassza az Hang nyelve vagy a
Feliratok nyelve menüpontot.

Válassza ki a kívánt nyelvet.

Mentse a kiválasztott beállítást.

Válassza a Hallássérült

funkció ( ) beállítást.

Válassza az Be vagy az
Ki lehetőséget.

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával vissza-
léphet az előző menüképernyőre.

NYELV KIVÁLASZTÁSA (CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

1
MENU

3

4

2
OK 

OK 

OK 

1
MENU

3

2
OK 

OK 
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Óra beállítása 

A készülék a digitális jel fogadásakor automatikusan beállítja az órát. (Az órát kézzel is beállíthatja, ha
a nem áll rendelkezésre DTV-jel.)
Az id≠zítési funkció be-/kikapcsolása el≠tt pontosan be kell állítania az id≠t.

Ha időzónát kijelölő várost választ, a TV az időt a sugárzott jelekkel megkapott időzóna és GMT
(Greenwich-i középidő) adat alapján megállapított időeltolódás alapján számítja ki, amikor az idő
beállítása egy digitális jel segítségével megtörténik.

Az idő DTV üzemmódban történő beállítása után az idő a továbbiakban nem módosítható.
Azonban, ha a Time Zone (Időzóna) beállítás értéke Offset (Eltolás), akkor az idő 1 órával
módosítható.

Válassza a AKTUÁLIS IDŐ menüpontot.

Válassza a Óra beállítást.

Válassza ki a Year (Év), a Date (Dátum), a Time
(Idő), illetve a Time Zone (Időzóna) beállítást.

Állítsa be az évet, a dátumot, az időt és az időzónát.

OKMozgat.

Óra 

Időzítő ki : Ki

Időzítő be : Ki

Elalvás időzítő : Ki

AKTUÁLIS IDŐ OKMozgat.

Óra 

Időzítő ki : Ki

Időzítő be : Ki

Elalvás időzítő : Ki

AKTUÁLIS IDŐ

Óra Óra 
Dátum 01

Hónap Márc.

Év 2007

Óra 16

Perc 09

Bezárás

1
MENU

3

4

2
OK 

OK 

Időzóna FF        London GG

GMT

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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AUTOMATIKUS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ
BEÁLLÍTÁSA
A kikapcsolás-id≠zít≠ automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az el≠re megadott id≠pontban.
A készülék két órával az automatikus bekapcsolás után automatikusan visszavált készenléti üzemmódba, ha ezalatt
nem nyomja meg egyik gombot sem.
Ha beállítja a bekapcsolási vagy a kikapcsolási id≠t, ezek a funkciók naponta, a megadott id≠ben mıködésbe lépnek.
A kikapcsolás id≠zítése felülbírálja a bekapcsolás id≠zítését, ha azokat ugyanarra az id≠pontra állítja be.
Ahhoz, hogy a bekapcsolás id≠zítése m≤ködjön, a készüléknek készenléti üzemmódban kell lennie.

Válassza a AKTUÁLIS IDŐ

menüpontot.

Válassza az Id≠≠zít≠≠ ki vagy az
Id≠≠zít≠≠ be menüpontot.

Válassza a Ismétlés

lehetőséget.

Állítsa be az órát.

Állítsa be a percet.

Válassza az Ki, a Egyszer, a Naponta, a H.~P., a
H.~Szo. (Hétfőtől szombatig), Szo.~V. (Szombat-
vasárnap) vagy a V. (Vasárnap) beállítást.

OKMozgat.

Óra 

Időzítő ki : Ki

Időzítő be : Ki

Elalvás időzítő : Ki

AKTUÁLIS IDŐ OKMozgat.

Óra 

Időzítő ki

: Ki

Időzítő be : Ki

Elalvás időzítő : Ki

AKTUÁLIS IDŐ

Időzítő be : KiIdőzítő be : Ki

1
MENU

3

4

2
OK 

OK 

5

6

Repeat FF            Ki  GG

Óra 00

Perc 00

Mód DTV

Program 1

Hangerő 30

Bezárás

25 / Feb. 2005 22:26

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.

Az On Time (Id≠≠zít≠≠ be) l lehetőség választása
esetén

• Ha törölni szeretné az automatikus be- és
kikapcsolást, nyomja meg a gombot
az Ki lehet≠ség kiválasztásához.

• Csak a bekapcsolási funkció esetén:

Válassza a Mód

menüpontot.

Válassza a TV, a DTV, a Radio,
AV1, AV2, AV3(Kivéve
42/50PQ10**, 42/50PQ11**),
Component(Kivéve 42/50PQ10**,
42/50PQ11**), RGB(Kivéve
42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
, HDMI1, HDMI2(Kivéve
42/50PQ10**, 42/50PQ11**) vagy
a HDMI3(Kivéve 42/50PQ10**,
42/50PQ11**).

Set the programme.

Adjust volume level at
switch-on.

1

2

OK 

3

4
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Mielőtt elalszik, nem kell azzal törődnie, hogy kikapcsolja a készüléket. Az alvó üzemmód időzítő
automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az előre beállított idő letelte után.

ALVÓ ÜZEMMÓD IDŐZÍTŐJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

• Amikor kikapcsolja a készüléket, az alapértelmezett alvó üzemmód id≠zítés kikapcsol.

• A Elalvás időzítő beállítás értékét a AKTUÁLIS IDŐ menüben is megadhatja.

Válassza a Elalvás időzítő menüpontot.

A következő értékek közül választhat: Ki, 10 Perc., 20 Perc, 30 Perc, 60 Perc, 90

Perc, 120 Perc, 180 Perc vagy 240 Perc.

1
Q. MENU

2
OK 
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JELSZÓ MEGADÁSA ÉS A RENDSZER ZÁROLÁSA

Ha először ad meg jelszót, a 0-0-0-0 kódot adja meg a távirányítón.

A Block Programme (műsor letiltása), Parental Guidance (szülői felügyelet) és Input Block (bemenet
letiltása) funkció újbóli bekapcsolása.

Válassza a LEZÁRÁS

menüpontot.

Válassza a Rendszer zárolása

lehetőséget.

Válassza az Be parancsot.

Adja meg a jelszót.

Írja be a négyjegyű jelszót.
Semmiképpen se felejtse el ezt a számot!
Megerősítésként adja meg újra a jelszót.

• Ha elfelejtette a jelszót, a távirányítón
nyomja meg a 7-7-7-7 számkombinációt.

• Az On beállítás kiválasztásával működésbe
lépnek a Block Programme (műsor
letiltása), Parental Guidance (szülői felü-
gyelet), illetve Input Block (bemenet
letiltása) funkciók.

OKMozgat.

Rendszer zárolása : Ki

Jelszó beáll.

Program zárolás

Szülői felügy. : Ki

Bemeneti blokk

LEZÁRÁS OKMozgat.

Rendszer zárolása : Ki

Jelszó beáll.

Program zárolás

Szülői felügy. : Ki

Bemeneti blokk

LEZÁRÁS

Rendszer zárolása : KiRendszer zárolása : Ki Ki

Be

Ki

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4

5

OK OK 

1

4 5 6

7 8

0

9

2 3

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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YLE TV11

Program Váltás Oldal váltásP

DTV Radio TV

1 YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST

6 CNN 8 YLE24

9 YLE Teema 14 TV4 Film

24 TV4 Fakta 50 TV400

Navigáció ElözőRETURN

Zárolás/Megnyitás

BLOCK PROGRAMME (PROGRAM ZÁROLÁSA)

Blokkolja azokat a programokat, amelyeket nem kíván megtekinteni, illetve azokat, amelyeket a
gyermekek elől le szeretne tiltani.

Ez a funkció akkor használható, ha a Rendszer zárolása  beállítás értéke „Be”.

Blokkolt műsort nézéséhez írja be a jelszót.

Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.

Válassza a Program zárolás menüpontot.

Adja meg a Program zárolás beállítás értékét.

Válassza ki a zárolni kívánt programot.

OKMozgat.

Rendszer zárolása : Ki

Jelszó beáll.

Program zárolás

Szülői felügy. : Ki

Bemeneti blokk

LEZÁRÁS

Program zárolás

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
ZÖLDZÖLD

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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OKMozgat.

Rendszer zárolása : Ki

Jelszó beáll.

Program zárolás

Szülői felügy. : Ki

Bemeneti blokk

LEZÁRÁS OKMozgat.

Rendszer zárolása : Ki

Jelszó beáll.

Program zárolás

Szülői felügy. : Ki

Bemeneti blokk

LEZÁRÁS

Szülői felügy.Szülői felügy. : Ki

TARTALOMSZŰRÉS(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

Ez a funkció a műsorszolgáltató állomástól kapott adatok alapján működik. Ebből kifolyólag hibás adatokat
hordozó jelek esetében ez a funkció nem működik.

Ennek a menünek az eléréséhez jelszó megadása szükséges.
A készülék úgy van programozva, hogy megőrizze az utoljára megadott beállítást, akár a készülék
kikapcsolását követően is.

A megadott besorolási szintek alapján megakadályozza, hogy a gyermekek bizonyos felnőtteknek
szóló műsorokat nézhessenek a tévében.

Korhatáros műsor nézéséhez írja be a jelszót.

Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.

Válassza a Szülői felügy. menüpontot.

Adja meg a kívánt beállításokat.

Mentse a kiválasztott beállítást.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

Bezárás

FF                Ki GG

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
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OKMozgat.

Rendszer zárolása : Ki

Jelszó beáll.

Program zárolás

Szülői felügy. : Ki

Bemeneti blokk

LEZÁRÁS OKMozgat.

Rendszer zárolása : Ki

Jelszó beáll.

Program zárolás

Szülői felügy. : Ki

Bemeneti blokk

LEZÁRÁS

Bemeneti blokkBemeneti blokk

INPUT BLOCK (BEMENET LETILTÁSA)

Lehetővé teszi egy bemenet letiltását.

Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.

Válassza az Bemeneti blokk parancsot.

Válassza ki a forrást.

Válassza az Ki vagy az Be lehetőséget.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

AV1

AV2

AV3

Component 

RGB

HDMI1

HDMI2

HDMI3

FF          Ki GG

Ki

Ki

Ki

Ki

Ki

Ki

Bezárás

Ki

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.

(Kivéve
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
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OKMozgat.

Hang nyelve : Magyar

Feliratok nyelve : Magyar

Hallássérült funkció ( ) : Ki

Data Service  : MHEG

Ország : UK

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

OPCIÓ

E

Gombzár : Ki

OKMozgat.

Hang nyelve : Magyar

Feliratok nyelve : Magyar

Hallássérült funkció ( ) : Ki

Data Service  : MHEG

Ország : UK

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

OPCIÓ

E

Ki

BeBe
Gombzár : Ki

GGOOMMBBZZÁÁRR

A TV beállítható úgy, hogy csak a kézi távirányítóval lehessen vezérelni.
A funkció használatával megakadályozhatja a felügyelet nélküli tévénézést.

Válassza az OPCIÓ

menüpontot.

Válassza a Gombzár

menüpontot.

Válassza az Be vagy az Ki

lehetőséget.

Mentse a kiválasztott beállítást.

• Készülék azonosító : Ki
Ha a Key Lock (Billentyűzár) be van kapcsolva, és a
TV ki van kapcsolva, akkor a készülék bekapc-
solásához nyomja meg a INPUT, P D vagy E gombot
a TV készüléken, vagy a POWER (Tápellátás) gom-
bot a távvezérlőn.
Készülék azonosító : Be
A Gombzár Be beállítás esetén a készülék kikapc-
solt állapotában nyomja meg a IINNPPUUTT (Bemenet), P
D vagy E gombokat a készüléken, illetve a PPOOWWEERR,
IINNPPUUTT (Bemenet), P vagy számgombokat a
távvezérlőn.

• Ha a Gombzár Be beállítás mellett tévénézés közben
megnyomja az előlapon lévő bármelyik gombot, a
képernyőn megjelenik a “ Gombzár Be” felirat.
(Kivéve a  rr / I gombot)

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

X

• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.

• ARETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.

E E
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EEzz  aa  ffuunnkkcciióó  nneemm  mmiinnddeenn  oorrsszzáággbbaann  ááll ll   rreennddeellkkeezzééssrree..

TOP Text

A használati útmutató négy mez≠t mutat a képerny≠ alján: piros, zöld, sárga és kék mez≠. A sárga mez≠ jelzi a
következ≠ csoportot, a kék mez≠ pedig a következ≠ blokkot.

AA  BBllookkkk//ccssooppoorrtt//oollddaall   kkiivváállaasszzttáássaa

A kék gomb segítségével blokkról blokkra haladhat.
A sárga gomb használatával a következ≠ csoporthoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a
következ≠ blokkhoz.
A zöld gomb használatával a következ≠ oldalhoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a
következ≠ csoporthoz.
Használhatja a P gombot is.
A piros gomb megnyomásával visszaléphet az el≠z≠ kiválasztáshoz. Használhatja a P gombot is.

AA  KKöözzvveettlleenn  oollddaallvváállaasszzttááss

A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt TOP módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok segítségével
beír egy háromjegyı számot.

44

1

2

3

A Teletext üzemmódba váltáshoz nyomja meg a TTEEXXTT (SZÖVEG) gom-
bot. A képerny≠n megjelenik a kezd≠- vagy az utolsó oldal.
A képerny≠ fejlécén látható két oldalszám, a tévéállomás neve, a dátum és
az id≠. Az els≠ az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig mutat-
ja az aktuálisan megjelenített oldalt.
A Teletext üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a TTEEXXTT (SZÖVEG)
gombot. Ekkor megjelenik az el≠z≠üzemmód.

Be-/kikapcsolás 

AA  OOllddaallvváállaasszzttááss

A számgombok segítségével adja meg a megfelel≠ oldalszámot háromjegyı számként. Ha a kiválasztás során
rossz számot nyom meg, fejezze be a háromjegyı szám beírását, és adja meg újból a megfelel≠ oldalszámot.

A P gomb segítségével az el≠z≠ vagy a következ≠ oldalra lapozhat.

SIMPLE Text 

1

2

A Teletext (vagy TOP text) egy külön rendelhet≠ opció, ezért a teletext-
adást csak a teletext rendszerrel rendelkez≠ készülékek tudják fogni.

A teletext a legtöbb tévéállomásnál egy ingyenesen közvetített szolgál-
tatás, amely folyamatosan friss híreket, id≠járás-jelentést, televízió-pro-
gramot, részvényárfolyamokat és egyéb információkat jelenít meg.

Tévékészüléke teletext-dekódere támogatja a SIMPLE, a TOP és a FASTEXT
rendszert. A SIMPLE (normál teletext) rendszer több oldalból áll, melyeket
közvetlenül, a megfelel≠ oldalszám megadásával választhat ki. A TOP és a
FASTEXT sokkal korszerıbb módszerek, amelyek segítségével gyorsan és
könnyen megjelenítheti a teletext-információkat.

AV MODE

MENU

Q.MENU INFO GUIDE FAV

MARK

i

MUTE

POWER

LIST Q.VIEW

ENERGY SAVING

RETURN  /  EXIT

FREEZE
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AA IInnddeexx  
A tartalomjegyzék oldal megjelenítése.

AA I d ő

A tévéprogram megtekintése közben, a menü kiválasztásával megjelenítheti az
időt a képernyő jobb felső sarkában.
Teletext módban a gomb megnyomásával kiválaszthatja az aloldal számát. Az aloldal száma
a képerny≠ alján jelenik meg. Az aloldal várakoztatásához vagy váltásához nyomja meg a
PPIIRROOSS  vagy a ZZÖÖLLDD, a vagy a számgombokat.

AA TTaarrtt
Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kett≠ vagy több aloldalból áll. Az
aloldalak száma és a megjelenített aloldal általában az órajel alatt látható a képerny≠n. A menü kiválasztásakor
megjelenik a leállítás szimbólum a képernyő bal felső sarkában, és a készülék letiltja az automatikus
oldalváltást.

AA FFeell ffeedd
A menü használatával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok megfe-
jtéseit.

AA FFrr iissssíítt
Megjeleníti a televízióképet a képerny≠n, miközben az új teletext-oldalra vár. A képerny≠ bal fels≠ sarkában meg-
jelenik a szimbólum. Ha a frissített oldal elérhet≠, a szimbólum helyett az oldalszám jelenik meg. Ha a frissített
teletext-oldalt kívánja megtekinteni, válassza ki újból ezt a menüt.

Szöveg opció

Index 

I d ő

Tart

Felfed

Frissít

Bezárás

?

i

Speciális teletext-funkciók 

FASTEXT
A teletext-oldalak a képerny≠ alján látható színkóddal vannak ellátva, és a megfelel≠ színı gomb megnyomásával
választhatja ki azokat.

AA  OOllddaallvváállaasszzttááss
Nyomja meg a TT..OOPPTT (Szöveg beállítása) gombot, majd a gombokkal válassza ki a 
menüt. Jelenítse meg az indexoldalt.
A színkóddal ellátott oldalakat kiválaszthatja az alsó sorban látható, megfelel≠ színı gomb megnyomásával.
A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt FASTEXT módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok
segítségével beír egy háromjegyı számot.
A P gomb megnyomásával az el≠z≠ vagy a következ≠ oldalra lapozhat.

i

44
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3

■ Nyomja meg a TT..   OOPPTT (Szöveg beállítása) gombot, majd a gombokkal válassza ki a
Text Option (Szöveg beállítása) menüt.



107

D
IG

ITÁLIS TELETEXT

DIGITÁLIS TELETEXT

Digitális teletextet sugárzó digitális szolgáltatás
kiválasztásához használja a számgombokat vagy a
P gombot.
A digitális teletext szolgáltatások a műsorfüzet
szolgáltatáslistája alapján megkereshetők.

Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen
tovább a TEXT (SZÖVEG), az OK, a , a
PIROS, a ZÖLD, a SÁRGA, a KÉK vagy a szám-
gombok segítségével.

Másik digitális teletext szolgáltatásra váltáshoz
egyszerűen válasszon másik szolgáltatást a szám-
gombok, illetve a P gomb segítségével.

Digitális teletextet sugárzó adott szolgáltatás
kiválasztásához használja a számgombokat vagy a
P gombot.

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a TEXT
(SZÖVEG) vagy a megfelelő színű gombot.

Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen
tovább az OK, a , a PIROS, a ZÖLD, a
SÁRGA, a KÉK vagy a számgombok segítségével.

Nyomja meg a TTEEXXTT (SZÖVEG) vagy a megfelelő
színű gombot a digitális teletext kikapcsolásához és
a normál adáshoz történő visszatéréshez.

Néhány szolgáltatás lehetővé teheti a szöveges szol-
gáltatás elérését a PIROS gomb megnyomásával.

**   Ez a funkció csak az Egyesült Királyságban és Írországban működik.

A készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely több szempontból is rendkívül
sokat fejlődött, így többek közt a szöveges és a grafikus tartalom szempontjából is.
A digitális teletext elérése speciális digitális teletext szolgáltatásokon és az adott, digitális teletextet
sugárzó szolgáltatásokon keresztül történhet.
A teletext megjelenítéséhez a feliratozás nyelvének menüjében a SUBTITLE (FELIRATOZÁS) gomb
megnyomásával válassza az Ki (Ki) beállítást.

TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSON BELÜL

TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSBAN

1

2

3

1

2

3

4
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FÜGGELÉK 

AA  kkééppffuunnkkcciióókk  nneemm  mmııkkööddnneekk..

NNiinnccss  kkéépp,,   nniinnccss
hhaanngg..

NNiinnccss  sszzíínn,,   aa  sszzíínneekk
ggyyeennggéékk  vvaaggyy  ggyyeennggee

aa  kkéépp..

NNéémmeellyyiikk  ccssaattoorrnnáánn
ggyyeennggee  aa  vvéétteell ..

VVoonnaallaakk  vvaaggyy  ccssííkkookk
aa  kkééppeenn..

HDMI-kábellel való

csatlakoztatás

esetén nincs kép

VVíízzsszziinntteess  vvaaggyy
ffüüggggŒŒlleeggeess  ssáávvookk

lláátthhaattóókk,,   ii ll lleettvvee  aa  kkéépp
""rreemmeegg""..

AA  kkéépp  bbeekkaappccssoollááss
uuttáánn  llaassssaann  jjeelleenniikk

mmeegg..

■ Ellen≠rizze, hogy a készüléket bekapcsolta-e.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az adással

kapcsolatos.
■ A tápkábel megfelel≠en csatlakozik a fali aljzatba?
■ Ellen≠rizze az antenna irányát, illetve elhelyezését.
■ Ellen≠rizze a fali aljzatot; csatlakoztassa egy másik készülék tápkábelét abba az

aljzatba, ahová jelenleg a készülék tápkábele csatlakozik.

■ Ez normális jelenség, a kép ugyanis a készülék indítási folyamata közben nem
látható. Ha a kép öt perc elteltével sem jelenik meg, forduljon a szervizközponthoz.

■ Adja meg a menüben a megfelel≠ színbeállításokat (Color).
■ Tartson megfelel≠ távolságot a készülék és a videomagnó között.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az adással

kapcsolatos.
■ Megfelel≠en csatlakoztatta a videokábeleket?
■ Aktiválja a megfelel≠ funkciót a kép fényerejének visszaállításához.

■ Keresse meg a helyi interferenciát okozó berendezést, például más elektromos
készüléket vagy nagyteljesítményı eszközt.

■ Az állomásnál vagy a kábelezésnél problémák merültek fel; hangoljon másik állomásra.
■ Az állomás vételi jele gyenge; a gyengébb jelı állomás vételéhez irányítsa át

megfelel≠en az anten nát.
■ Keresse meg az interferencia lehetséges forrását.

■ Ellen≠rizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).

■ Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kábel verziója legalább 1.3-as.
Ha a HDMI-kábel nem kompatibilis a HDMI 1.3-as verziójával, a
készüléken a kép vibrálhat vagy akár meg sem jelenik. Kérjük, olyan
kábelt használjon, amely legalább az 1.3-as HDMI verzióval kompatibilis.

AA  kkéésszzüülléékk  nneemm  mmııkkööddiikk  mmeeggffeelleell≠≠eenn ..

A távirányító nem
mıködik.

A készülék hirtelen
kikapcsol.

■ Ellen≠rizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a
távirányító között.

■ Megfelel≠ polaritással helyezte be az elemeket (figyelje a + és - jeleket)?
■ Helyezzen be új elemeket.

■ Nincs beállítva az alvó üzemmód id≠zít≠?
■ Ellen≠rizze a tápellátás kezel≠szerveinek beállítását. 
■ Ha a készülék 15 percig nem észlel jelet, illetve ha 15 percig nem végez

rajta műveletet, akkor a TV automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

HIBAELHÁRÍTÁS
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Probléma lépett fel KÉP (KÉP) beállítással kapcsolatban.

A Ennek megfelelően a készülék jelenlegBBoollttii   bbeemmuuttaattóó ) üzemmód-
ban van.
A OOtttthhoonnii   hhaasszznnáállaatt  beállításhoz való visszatéréshez tegye a
következőket:
A TV menüjéről válassza azOOPPCCIIÓÓ-> MMóóddbbeeááll ll ííttááss kiválasztása ->
OOtttthhoonnii   hhaasszznnáállaatt  kiválasztása parancsot. 
Ezzel befejeződött aOOtttthhoonnii   hhaasszznnáállaatt) üzemmód bekapcsolása.

Ha a felhasználó
módosítja a

képbeállításokat, akkor
a készülék egy

bizonyos idő elteltével
automatikusan

visszaáll az eredeti
beállítási értékekre.

■ Nyomja meg a ++   vagy -- gombot.
■ Nincs a hang elnémítva? Nyomja meg a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma

az adással kapcsolatos.
■ Megfelel≠en csatlakoztatta az audiokábeleket?

■ Állítsa be a menüben a balanszot.

■ A környezeti páratartalom vagy a h≠mérséklet megváltozása szokatlan
zajt idézhet el≠ a készülék be- és kikapcsolásakor, ez nem utal a
készülék   meghibásodására.

■ Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel verziója legalább 1.3-as.
■ Ellenőrizze, hogy az USB-kábel verziója legalább 2.0-s.

AA  kkéépp  rreennddbbeenn,,   ddee
nniinnccss  hhaanngg..

SSzzookkaattllaann  hhaanngg  hhaall ll--
hhaattóó  aa  kkéésszzüülléékkbb≠≠ll ..

HDMI- vagy USB-

kábellel való

csatlakoztatás esetén

nincs hang

AAzz  eeggyyiikk  hhaannggssuuggáárrzzóó
nneemm  sszzóóll ..

PPrroobblléémmaa  llééppeetttt  ffeell   PPCC--üüzzeemmmmóóddbbaann..   ((CCssaakk  aa  PPCC--üüzzeemmmmóóddrraa  vvoonnaattkkoozziikk..))

■ Állítsa be megfelel≠en a képfelbontást, valamint a vízszintes és a
függ≠leges frekvenciát.

■ Ellen≠rizze a bemenet forrását.

■ Végezze el az automatikus képbeállítást, vagy állítsa be az órajelet, a
fázist és a kép vízszintes/függ≠leges helyzetét.

■ Ellen≠rizze a jelkábelt.
■ Telepítse újra a számítógép videokártyáját.

AA  jjeell   kkíívvüüll   eessiikk  aa
mmeeggffeelleell≠≠  

ttaarrttoommáánnyyoonn..

AA  kkééppeerrnnyy≠≠ sszz íínneeii
nneemm  ssttaabbii llaakk,,   vvaaggyy
ccssaakk  eeggyyeettlleenn  sszzíínn

lláátthhaattóó..

FFüügggg≠≠lleeggeess  ssáávv  vvaaggyy
ccssííkk  aa  hhááttttéérreenn,,

vvíízzsszziinntteess  zzaajj ,,   nneemm
mmeeggffeelleell≠≠ kkéépphhee--

llyyzzeett ..

AA  hhaannggffuunnkkcciióókk  nneemm  mmııkkööddnneekk..

*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
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KARBANTARTÁS 

A túlzottan korai hibás m≠ködés megel≠zhet≠. A körültekint≠ és rendszeres tisztítás megnöveli új TV-
készüléke élettartamát. Bármilyen tisztítási m≠velet megkezdése el≠tt gy≠z≠djön meg arról, hogy a tápkábel
ki van húzva.  

A képerny≠≠ tisztítása 

Íme egy remek módszer arra, hogyan tartsa távol egy id≠re a port a képerny≠t≠l. Egy puha ruhát
nedvesítsen be langyos, textilöblít≠vel kevert vagy mosogatószeres vízzel. Csavarja szinte
szárazra a ruhát, majd törölje át vele a képerny≠t.  

Gy≠z≠djön meg arról, hogy ne maradjon felesleges víz a képerny≠n, és a TV bekapcsolása el≠tt
hagyja a képerny≠t megszáradni.  

A készülékház tisztítása 

■ A por és a szennyez≠dések eltávolításához a készülékházat puha, száraz, bolyhosodásmentes ruhá-
val törölje le.  

■ Ne használjon nedves ruhát.  

Hosszabb távollét esetén 

G Ha a TV-készüléket várhatóan hosszabb id≠n át nem használja (például nyaralás esetén),
tanácsos kihúzni a tápkábelt a villámlásból vagy a túlfeszültséglökésb≠l adódó esetleges
károsodás megel≠zése érdekében. 

FIGYELEM! 

2

1
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■ A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 hüvelyk

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 hüvelyk

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

430W

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1hüvelyk

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 hüvelyk

24,8 kg / 54,7 lbs

22,7 kg / 50,1 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 hüvelyk

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 hüvelyk

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

430W

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm

48,4 x 32,5 x 13,9 hüvelyk

1228,8 x 772,0 x 78,9 mm

48,4 x 30,4 x 3,1 hüvelyk

35 kg / 77,2 lbs

32,5 kg / 71,7 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz
430W

1040,8 x 725,8 x 308 mm

41,0 x 28,6 x 12,1 hüvelyk

1040,8 x 669,2 x 76,8 mm

41,0 x 26,4 x 3,1  hüvelyk

25,3kg / 55,8 lbs

23,3 kg / 51,4 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

Üzemi h≠mérséklet

Üzemi páratartalom

Tárolási h≠mérséklet

Tárolási páratartalom 

Környezeti feltételek

Televíziós rendszer

Programlefedettség

Küls≠ antenna impedanciája

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

75 Ω

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Legfeljebb 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Legfeljebb 85%

Méretek 
(Szélesség x Magasság x
Mélység)

Tömeg

Tápfeszültségigény

Energiafogyasztás

állvánnyal együtt

állvány nélkül

állvánnyal együtt

állvány nélkül

50PQ20**

50PQ2000-ZA
50PQ2010-ZB

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1hüvelyk

1031.2x 656.7x 80.8mm

40.6 x 25.9 x 3.2 hüvelyk

24,8 kg / 54,7 lbs

22,7 kg / 50,1 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

42PQ20**

42PQ2000-ZA
42PQ2010-ZB

42PQ30**

42PQ3000-ZA

50PQ30**

50PQ3000-ZA
TÍPUSOK 

Méretek 
(Szélesség x Magasság x
Mélység)

Tömeg

Tápfeszültségigény

Energiafogyasztás

állvánnyal együtt

állvány nélkül

állvánnyal együtt

állvány nélkül

MODELS
50PQ60**

50PQ6000-ZA

42PQ60**
42PQ6000-ZA
42PQ6010-ZB

TÍPUSOK 
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� A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.

TÍPUSOK 
42PQ60**

42PQ6000-ZA

50PQ60**

50PQ6000-ZA

50PS60**

50PS6000-ZC

Támogatott videofájlok Lásd a 61 oldalon

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 hüvelyk

1216,7 x 759.,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 hüvelyk

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

430W

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1hüvelyk

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6x 25,9 x 3,2hüvelyk

24,3 kg / 53,6 lbs

22,2 kg / 49,0 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 hüvelyk

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 hüvelyk

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

430W

Méretek 
(Szélesség x Magasság x
Mélység)

Tömeg

Tápfeszültségigény

Energiafogyasztás

állvánnyal együtt

állvány nélkül

állvánnyal együtt

állvány nélkül

50PQ10**

50PQ1000-ZD/ZA

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1hüvelyk

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 hüvelyk

24,3 kg / 53,6 lbs

22,2 kg / 49,0 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

42PQ11**

42PQ1100-ZE

50PQ11**

50PQ1100-ZE
TÍPUSOK 

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm

48,4 x 32,5 x 13,9 hüvelyk

1228,8 x 772,0 x 78,9 mm

48,4 x 30,4 x 3,1 hüvelyk

36,3 kg / 80,0 lbs

33,8 kg / 74,5 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

490W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

75 Ω

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Legfeljebb 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Legfeljebb 85%

Méretek 
(Szélesség x Magasság x
Mélység)

Tömeg

Tápfeszültségigény

Energiafogyasztás

állvánnyal együtt

állvány nélkül

állvánnyal együtt

állvány nélkül

TÍPUSOK 

Üzemi h≠mérséklet

Üzemi páratartalom

Tárolási h≠mérséklet

Tárolási páratartalom 

Környezeti feltételek

Televíziós rendszer

Programlefedettség

Küls≠ antenna impedanciája

50PS30**/ 50PS20**
50PS3000-ZB
50PS2000-ZB

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 hüvelyk

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 hüvelyk

35,4 kg / 78,0lbs

32,8 kg / 72,3 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

490W

50PS60**

50PS6000-ZC

42PQ10**

42PQ1000-ZD/ZA

60PS40**

60PS4000-ZA

1468 x 1028,8 x 395,5 mm

57,7 x 40,5 x 15,5 hüvelyk

1468 x 949,5 x 88,5 mm

57,7 x 37,3 x 3,4 hüvelyk

53,06 kg / 116,9 lbs

47,16 kg / 103,9 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

580W
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Távvezérl≠≠ infravörös kódja
1. A monitor csatlakoztatása

■ Csatlakoztassa a vezetékes távvezérl≠t a monitor távvezérl≠ aljzatához.

2. Távvezérl≠≠ infravörös kódja 
G Kimeneti hullámforma

Egy pulzusos, 37,917 kHz-es jellel modulálva 455 kHz-nél

G Keret felépítés

G Ismétlés kód

G Befutó kód

• 1. keret

Low 
custom code

Befutó
kód

High 
custom code

Adatkód Adatkód

TC

Tf

T1

C0

Viv≠frekvencia

FCAR = 1/TC = fOSC/12
Kitöltési tényez≠ = T1/TC = 1/3

• Keret ismétlés

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Ismétlés kód

9 ms 4.5 ms

0.55 ms

9 ms

2.25 ms

G Bit leírás

G Keret intervallum

A hullámforma egészen addig továbbításra kerül, amíg egy gomb le van nyomva.

• „0" bit

Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

0.56 ms 0.56 ms

1.12 ms

• „1" bit

2.24 ms

Beveze
t≠ kód Alacsony egyéni kód Magas egyéni kód Adatkód Adatkód
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KKóódd  ((HHeexxaaddeecciimmáálliiss)) FFuunnkkcciióó MMeeggjjeeggyyzzééss

ÜZEMKAPCSOLÓ
INPUT
TV/RAD
Q.MENU
MENU
GUIDE
Left ( )
Right ( )
Up ( )
Down ( )
OK(   )
RETURN/EXIT
INFO  i
AV MODE

++
--

P 
P 
FAV(MARK)
NÉMÍTÁS
SZÁMGOMBOK 0~9
LIST
Q.VIEW
VÖRÖS
ZÖLD
SÁRGA
KÉK
TEXT
T.OPT(T.Option)
SUBTITLE
SIMPLINK
ENERGY SAVING vagy
POWER SAVNG
FREEZE (KIMEREVÍTÉS)
ARÁNY

R/C gomb (Feszültségkapcsoló)
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb
R/C gomb

R/C gomb
R/C gomb

08
0B
f0
45
43
AB
07
06
40
41
44
28
AA
30
02
03
00
01
1E
09

10 ~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
95

65
79 (Kivéve

42/50PQ10**,
42/50PQ11**,
42/50PQ20**,
42/50PQ30**)

(Kivéve
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
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Küls≠ irányító/vezérl≠ egység beállítása

RS-232C kábel csatlakoztatása

Csatlakoztasson az RS-232C bemen≠ aljzatra egy
olyan küls≠ irányító/vezérl≠ berendezést, mint egy
PC vagy egy A/V vezérl≠ rendszer és vezérelje a
monitor funkciót küls≠ eszközzel.
A vezérl≠ berendezés soros portját csatlakoztassa
a monitor hátfalán található RS-232C jack aljza-
thoz.
MEGJEGYZES : Az RS-232C csatlakozó
vezetékek nem tartozékai a monitornak.

Csatlakozó típusa : 9 tüs D-Sub

Száma. Pin name (t≠ név)

1 Nincs csatlakozás

2 RXD (adat vétele)

3 TXD (adat továbbítása)

4 DTR (DTE oldal kész)

5 GND (föld)

6 DSR (DCE oldal kész)

7 RTS (küldésre kész)

8 CTS (küldéshez törölni)

9 Nincs csatlakozás

1 5

6 9

RS-232C konfigurációk

7 vezetékes konfiguráció (szabványos RS-232C kábel)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DSR
DSR 6 4 DTR
RTS 7 8 CTS
CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

3 vezetékes konfiguráció (nem szabványos)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9
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Ezzel a funkcióval megadhatja a monitor azonosító számát.
Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’. G 112200.. oldal

Az azonosító szám beírása

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az
előző menüképernyőre.

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

Válassza a Készülék azonosító menüpontot.

Állítsa be a Készülék azonosító értékét a megfelelő TV-készülék
azonosítójának kiválasztásához. 
A készülékazonosító beállítási tartománya 1–99.

OKMozgat.

Ország : 0

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

Egyszerű sített kezelési utasítás

Készülék azonosító : 1

Képernyő kímélő : Normál

Bemutató mód : Ki

OPCIÓ

E

Készülék azonosító : 1

OKMozgat.

Ország            :UK

Bemenet címkéje

SIMPLINK : Be

Gombzár : Ki

Egyszerű sített kezelési utasítás

Készülék azonosító : 1

Képernyő kímélő : Normál

Bemutató mód : Ki

OPCIÓ

E

Készülék azonosító : 1
FF                        1 GG

Bezárás

1
MENU

3

2
OK 

OK 

E E
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01. Ki/be kapcsolás k a 00 ~ 01
02. Képarány k c  Lásd a 118 oldalon.
03. Képerny≠ némít k d Lásd a 118 oldalon.
04. Hang némítás k e 00 ~ 01
05. Hanger≠szabályzás k f 00 ~ 64
06. Kontraszt k g 00 ~ 64
07. Fényer≠ k h 00 ~ 64
08. Színtelítettség k i 00 ~ 64
09. Színárnyalat k j 00 ~ 64
10. Képélesség k k 00 ~ 64
11. OSD vezérlés k l 00 ~ 01
12. Küls≠ vezérlés üzemmód k m 00 ~ 01
13. Treble (Magas) k r 00 ~ 64
14. Bass (Mély) k s 00 ~ 64
15. Balansz k t 00 ~ 64
16. Szính≠mérséklet k u 00 ~ 02
17. Rendellenes állapot k z FF
18. ISM eljárás j p  Lásd a 120oldalon.
19. Energiatakarékos üzemmód j q  Lásd a 120oldalon.
20. Automatikus konfigurálás j u 01
21. Hangolási parancs m a  Lásd a 120 oldalon.
22. Csatorna hozzáadása/átugrása m b 00 ~ 01
23. Gomb m c Kód
24. F≠ képbemenet (Main) x b Lásd a 121 oldalon.

Parancs-sor lista
PARANCS1 PARANCS

2
ADAT

(Hexadecimal)

* A 17–24 parancsok esetén a menü nem jelenik meg a
képernyőn.

* Megjegyzés: USB-műveletek végrehajtása közben (pl.
Dvix vagy EMF) a Power (ka) és a Key (mc)
parancsokon kívül minden más parancs végrehajtása
szünetel, és a készülék NG parancsként kezeli azokat.

Kommunikációs paraméterek

■ Adatsebesség: 9600 bps (UART)
■ Szóhosszúság: 8 bit
■ Paritás: nincs

■ Stop bit: 1 bit
■ Kommunikációs kód: ASCII kód
■ Használjon keresztezett (átfordított) kábelt.

Adatküldés

*  [Parancs 1] : A PDP egység vezérlése.(j, k, m vagy x)

*  [Parancs 2] : A PDP egység vezérlése.

*  [Set ID] : Ezzel a paraméterrel beállíthatja a 
monitor azonosítási számát.
Lásd a 25. oldalon. 
A beállítási tartomány 1 ~ 99. 
Ha a '0' azonosítási számot állítja
be, az egység az összes
csatlakoztatott monitort vezérli.
A beállított azonosító decimális for
mában (1~99) jelenik meg a menüben, 
és hexadecimális formában (0x0~0x63)
az adatküldési/fogadási protokoll során.

*  [ADAT] : A parancs adatok továbbítása.
Az 'FF' adattal a parancs státuszát 
ellen≠rizheti.

*  [Cr] : Kocsi vissza (sorváltás)
'0x0D' ASCII kód

*  [   ] : 'space (0x20)' ASCII kód

[Parancs1][Parancs2][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

OK nyugtázás

* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási)
jelet küld normál adatok esetén. Ha az adott pil-
lanatban adatbeolvasás történik, az aktuális állapo-
tot jelzi. Ha az adott pillanatban adatfelírás történik,
az adatsor a PC számítógép adatait tartalmazza.

[Parancs2][  ][Set ID][  ][OK][Adat][x]

Hibe nyugtázás

* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási)
jelet küld, ha egy nem elérhet≠ funkció abnormális
adatait fogadja, vagy ha kommunikációs hiba lépett
fel.

[Parancs2][  ][Set ID][  ][NG][Adat][x]

Adat küldési/fogadási protokoll

Adat00: Illegális kód
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0088..   Színtelítettség ((PPaarraannccss  ::kk  ii))
G A kép színtelítettségének beállítása.

Akép színtelítettségét a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

[k][i][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

0044..   Hang némítás ((PPaarraannccss  ::kk  ee))

G A hang némítás ki- és bekapcsolása.
A hang némítását a monitor távvezérl≠jének MUTE
gombjával is vezérelheti.

Adatküldés

Adat 00 :  hang némítás bekapcsolás (hang kikapcsolás)
01 :  hang némítás kikapcsolás (hang bekapcsolás)

[k][e][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

0022..  KKééppaarráánnyy  ((PPaarraannccss  ::kk cc))  (Főkép mérete)

G A képerny≠ formátum kiválasztása.
A képformátumot a Q.MENU (GYORS MENÜ),
illetve a KÉP menü Képarány beállításában is
megadhatja.

Adatküldés

Adat 01 :  normál képerny≠ (4:3)
02 :  normál képerny≠ (16:9)
04  :  Nagyítás
06  :  Eredeti 
07  :  14:9

09  :  Levágás nélkül
0B  : Full Wide (Teljes szélesség)
10~1F : Cinema Zoom
(Mozinagyítás) 1~16

[k][c][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

* Számítógépes jelbemenet esetén a 16:9 és a 4:3
képarány közül választhat.

* DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60 Hz,
1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz), Component(720p,
1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz)  módban a Levágás nélkül
funkció nem használható.

* A Full wide (Teljes szélesség) funkció csak ATV és
AV1,2,3 üzemmódban használható.

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

0033..   KKééppeerrnnyy≠≠ nnéémmííttááss    ((PPaarraannccss  ::kk  dd))

G A képerny≠ némítás ki- és bekapcsolása.
Adatküldés

Adat 00 :  képerny≠ némítás kikapcsolás (kép bekapcsolás)
Video mute off (Videó némítása ki)

01 :  képerny≠ némítás bekapcsolás (kép kikapcsolás)
10 : Video mute on (Videó némítása be)

[k][d][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

0055..   Hanger≠≠szabályzás ((PPaarraannccss  ::kk  ff))

G A hanger≠ beállítása.
A hanger≠t a monitor távvezérl≠jének hanger≠szabá-
lyzó gombjaival is vezérelheti.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

[k][f][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

0066..   Kontrasz ((PPaarraannccss  ::kk  gg))
G Akép kontrasztjának beállítása.

Akép kontrasztját a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

[k][g][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

0077..Fényer≠≠ ((PPaarraannccss  ::kk  hh))

G A kép fényerejének beállítása.
Akép fényerejének a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

[k][h][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

0011..  KKii//bbee  kkaappccssoollááss  ((PPaarraannccss  ::kk  aa))

G A monitor ki- és bekapcsolásának vezérlése.
Adatküldés

Adat 00 : kikapcsolás 01 : bekapcsolás

[k][a][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[a][  ][Set ID][  ][OK][Adat][x]

G A ki- és bekapcsolt állapot ellen≠rzése.
Adatküldés

[k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]

Ack

* Ha egy másik funkció küld 'FF' jelet a fenti formátumban, a
nyugtázási adatok az adott funkcióra vonatkoznak.

* A készülék bekapcsolása során a képernyőn megjelenhet
az OK Ack. (Művelet sikeres), az Error Ack. (Művelet
sikertelen) visszaigazolás vagy egy másik üzenet.

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

* Ha csak a Videó némítása funkció van bekapcsolva,
a TV-n megjelenik a képernyőn megjelenő menü.
Azonban, ha a Képkikapcsolás funkció aktív, a TV-n
nem jelenik meg a képernyőn megjelenő menü
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[k][r][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

1133.. Treble (Magas) ((PPaarraannccss  ::kk  rr))

GA magas hangtartomány szintjének beállítása.
A magas hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG) menüben
is beállíthatja.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

1144.. Bass (Mély)((PPaarraannccss::   kk  ss))

[k][s][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

GA mély hangtartomány szintjének beállítása.
A mély hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG)
menüben is beállíthatja.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

1122..   Küls≠≠ vezérlés üzemmód ((PPaarraannccss  ::kk  mm))

G A monitor el≠lapján lév≠ kezel≠szervek és a
távvezérl≠ lezárására szolgál.

Adatküldés

[k][m][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás
Adat 00 : Lock kikapcsolás 01 : Lock bekapcsolás

* Ha nem használja a távirányítót, állítsa be ezt a
módot. A tápellátás be- és kikapcsolása esetén a
külső vezérlési zárolás kikapcsol.

* A készülék tápellátás kapcsolója megfelelően
működik.

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

1111..   OSD vezérlés ((PPaarraannccss  ::kk  ll))
G A képerny≠ kijelzés (OSD) ki- és bekapcsolása.

Adatküldés

[k][l][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás
Adat 0 : OSD kikapcsolás 1 : OSD bekapcsolás

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

0099..   Színárnyalat ((PPaarraannccss  ::kk  jj))

G A kép színárnyalatainak beállítása.
A kép színárnyalatait a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

Adat Piros : 00 ~ Zöld : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

[k][j][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

G A kép élességét beállítása.
A kép élességét a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

1100..   Képélesség ((PPaarraannccss  ::kk  kk))

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

[k][k][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

1155..   Balansz ((PPaarraannccss  ::kk  tt))

G Balansz állítás.
A balansz állíthatja még az AUDIO menüben is.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 120. oldalon).

[k][t][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

1166..   Szính≠≠mérséklet ((PPaarraannccss  ::kk  uu))

G A szính≠mérséklet állítása.
Adatküldés

Adat 00: Normál 01: Hüvös 02: Meleg

[k][u][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

1177..   Rendellenes állapot ((PPaarraannccss  ::kk  zz))

G Rendellenes állapot felismerése.
Adatküldés

Adat FF : Olvasás

Adat 00: Normál (A készülék be van kapcsolva és van jel)
01: Nincs jel (A készülék be van kapcsolva)
02: A készülék kikapcsolása a távirányítóval
03: A készülék kikapcsolása az alvó üzemmóddal
04: Akészülék kikapcsolása az RS-232C bemeneten át
05: 5 V kikapcsolva
06: Hálózati feszültség kikapcsolva
07: Akészülék kikapcsolása a ventilátor vészjelével.
08: Akészülék kikapcsolása a Kikapcsolási idő funkcióva
09: Akészülék kikapcsolása az Automatikus alvó üzemmóddal
a: Akészülék kikapcsolása AV-panel érzékeléssel.

* „Csak olvasható” funkció.

[k][z][  ][Set ID][  ][FF][  ][Cr]

Nyugtázás

[z][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]
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1199..Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód)

((PPaarraannccss  :: jj   qq))

G A TV energiafogyasztásának csökkentése. Az ener-
giatakarékosság beállítására az OPCIÓ menüben is
van lehetőség.

Adatküldés

Data 00: Off (Kikapcsolva)
01: Minimum (Minimális)
02: Medium (Közepes)
03: Maximum (Maximális)
10 : Intelligent Sensor (Low) (Intelligens érzékelő {Alacsony})
11 : Intelligent Sensor (Middle) (Intelligens érzékelő {Közepes})
12 : Intelligent Sensor (High) (Intelligens érzékelő {Magas})

[j][q][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1188..   ISM eljárás ((PPaarraannccss  :: jj   pp))

G ISM eljárás vezérlése. Az ISM eljárás a OPCIÓ
menüben is beállítható.

Adatküldés

[j][p][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[p][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

Adat 02: Képmozgatás
04: Fehértörlés
08: Normál
20 : Színtörlés

2200..   Automatikus állítás ((PPaarraannccss  :: jj   uu))

G Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kép-
kivágás pozícióját és megszüntetheti a kép remegését.

Adatküldés

Adat 01: Beállítás

[j][u][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

2211..   Hangolási parancs ((PPaarraannccss  ::mm  aa))

G A csatorna áthangolása pontosan megadott értékre.
Adatküldés

Adat 00: Csatorna felső értéke
Adat 01: Csatorna alsó értéke

Pl. 47-es csat. -> 00 2F (2FH)
394-es csat. -> 01 88 (188H) 
DTV 0-s csat. -> Érdektelen

Adat 02: 0x00 : ATV-főcsatorna
0x10: DTV-főcsatorn
0x20 : Radio (Rádió)

Csatorna-adattartomány
Analóg – Min.: 00 – Max.: 63 (0–99)
Digitális – Min.: 00 – Max.: 3E7 (0–999)

[m][a][  ][Set ID][  ][Adat0][  ][Adat1][  ][Adat2][Cr]

Nyugtázás

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

Adat Min: 00 ~ Max: FF

22. Csatorna hozzáadása/átugrása (parancs : m b)

G Az aktuális program átugrásának beállítása.
Adatküldés

Adat 00 : Átugrás            01 : hozzáad
[m][b][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

**   Valós adattérképezés 1

00 :  0   fokozat

A : 10-es    fokozat
(Készülékazonosító 10)

F : 15-ös    fokozat
(Készülékazonosító 15)

10 : 16-os    fokozat
(Készülékazonosító 16)

64 : 100-as   fokozat

6E: 110-es    fokozat

73 : 115-ös    fokozat
74 : 116-os    fokozat

C7: 199-as   fokozat

FE: 254-as   fokozat
FF: 255-as   fokozat

**   Valós adattérképezés 2

00: -40
01: -39
02: -38

28 :0

4E : +38
4F : +39
50 : +40
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2233..   Gomb ((PPaarraannccss  ::mm  cc))

G IR távirányítású kód küldése.
Adatküldés

Adat Kód - Lásd: 114. oldal

[m][c][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

2244..   F≠ képbemenet (Main) ((PPaarraannccss  ::xx  bb ))

G A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása a főképhez.
Adatküldés

Adat Szerkezet

MSB LSB

0

[x][b][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

0 0 0 0 0 0 0

Küls≠ bemenet Bemenet száma

Nyugtázás

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

Küls≠ bemenet Adat

0 0 0 1 Analogue

0 0 0 0 DTV

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Component

0 1 0 1 RGB

1 0 0 1 HDMI

Bemenet száma Adat

0 0 0 0 Bemenet1

0 0 1 0 Bemenet3

0 0 0 1 Bemenet2

(Kivéve  42/50PQ10**,
42/50PQ11**)




