MEDION MD41283
Fémházú mikrohullámú grillező és forrólevegős rendszer

A mikrohullámú sütő részei:
A – Sütőtér

B – Kijelző

C – Ajtózár

D – Betekintő ablak

E – Üvegtányér

F – Forgó gyűrű

G – Forgató tengely

H – Sütőlap

I – Grillrostély

Kijelző és működtető panel:
1. Grillezés beállító gomb

2. Grill és mikrohullámú sütő beállítás

3. Program beállító (- +)

4. Felmelegítés gomb

5. Gyorsindító gomb

6. Programindító gomb

7. Digitális kijelző
8. Mikrohullámú funkció

9. Forrólevegő funkció

10. Forrólevegő és mikró funkció

11. Időbeállító gomb

12. Automata program

13. Állj gomb és programtörlés

Üzembe helyezés:
· Helyezzük a forgógyűrűt a belső tér közepére

· Helyezzük az üvegtányért a forgógyűrűre úgy, hogy a meghajtóra üljön

Grillrostély behelyezése:

· Helyezzük az üvegtányérra a rostélyt

Sütőlap használata:

· A tészta ill. pizzasütő funkcióban használható a sütőlappal. A forrólevegő funkcióval működik

Időbeállítás:

· „Óra” gomb megnyomása (villog a kijelző)

· A forgókapcsolóval állítható az idő

· „Óra gombbal az idő rögzítése. A „perc” számsora villog

Mikro üzem:

	Mikro gomb


	1X
	2X
	3X
	4X
	5X

	Teljesítmény

növelés
	Maximum
	Magas fok
	Közép
	Kicsi
	Minimum

	Kijelzés
	P100
	P80
	P50
	P30
	P10


Mikro-grill program:
	Mikro gomb
	Funkció
	Kijelzőn látható kiírás

	Grill gomb
	Grillezés
	G-1

	Mikro-grill gomb 1x 
	1. kombináció

36% mikro 64% grill
	G-2

	Mikro-grill gomb 2x
	2. kombináció

55% mikro 45% grill
	G-3


Mikro-forrólevegő funkció:
	Mikro gomb
	Funkció
	Kijelzőn látható kiírás

	Mikro forrólevegő gomb 1x
	1. kombináció

52% mikro 48% forrólevegő
	C-1

	Mikro forrólevegő gomb 2x
	2. kombináció
27% mikro 73% forrólevegő
	C-2


Mikro, forrólevegő, grill funkció:

Mikro funkció:

· Mikro gomb nyomása (1-5 fokozat)

A mikro szimbólum jelenik meg a kijelzőn

· A forgógombbal jobbra → 95 percig állítható

· Start / OK gomb a mikro szimbólum villog

Grill funkció:
· Grill gomb megnyomása
· Forgógombbal jobbra → 95 percig állítható

· Start / OK gomb a mikro szimbólum villog

Forrólevegő funkció:

Előmelegítéssel

· Forrólevegő gomb megnyomása

A forrólevegő, grill és Celsius szimbólumok látszanak. 140 fok látható a kijelzőre írva
· Forgógomb → előmelegítés hőfokának beállítása (230 fok a maximum)

· Start / OK gomb → Hőfok véglegesítés
· Start / OK gomb → Előmelegítés indul → A sütőtér kezd melegedni → 

5 sípoló hang, ha elérte a kívánt hőfokot → Ilyenkor betenni a ételt → Forgógomb tekerése (időbeállítás) → Start / OK gomb, a forrólevegő és előmelegítés szimbólum villog
Előmelegítés nélkül:

· Forrólevegő gomb megnyomása

A forrólevegő, grill és Celsius szimbólumok látszanak. 140 fok látható a kijelzőre írva

· Forgógomb → előmelegítés hőfokának beállítása (230 fok a maximum)

· Start / OK gomb → Hőfok véglegesítés

· Forgógomb tekerése → Sütőidő

· Start / OK gomb → Indítás, a forrólevegő, grill szimbólum villog
Mikro-grill funkció:
· Mikro-grill gomb (1-es és 2-es kombináció választása „G-2” vagy „G-3”, a mikro és grill szimbólum megjelenik a kijelzőn.

· Forgógomb→ Időbeállítás → Start /OK gomb, indítás

· A mikro és grill szimbólum villog a kijelzőn

Mikro-forrólevegő kombináció:
· Mikro forrólevegő gomb

A mikro, forrólevegő, grill szimbólum látható a kijelzőn
· Forgógombbal időbeállítás
· Start / OK gomb → Indítás, a mikro, forrólevegő, grill szimbólum villog
Felmelegítés (kiolvasztás):
· Melegítés gomb megnyomása, „DEF1” megjelenik a kijelzőn

· Forgógomb tekerése → A melegítendő, kiolvasztandó étel súlyának megadása

A „g” „**” „AUTO” jelek villognak, a program elindul

Sütés két lépésben:

2 program egymás után lefut

· Funkció beállítás (pl. mikro)

· Még egy funkció (pl. forró levegő)

· Start /OK gomb → A két program elindul

Gyorsindító program:
· Gyorsindító gomb megnyomásával elindítható a mikro

· Minden további megnyomásnál plusz időt ad hozzá

Automata programok:

· Automata gomb

· Forgógomb tekerése „A’-A8”-ig választani

· Program rögzítése Start / OK gombbal

· Forgógomb → Súly beállítás / adag beállítás

· Start / OK gomb indít
